Tom |Il SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego ‘ PN 4/2018

Dostawa odczynnikow wraz z dzierzawg analizatoréw na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. z o0.0.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa odczynnikbw wraz dzierzawg analizatora hematologicznego,
analizatora do oznaczania jonéw oraz analizatora réwnowagi kwasowo-zasadowej na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. z 0.0.

Zamoéwienie podzielone zostato na 3 czesci:

Czes¢ 1 Dostawa odczynnikdw wraz z dzierzawg analizatora hematologicznego
Czes¢ 2 Dostawa odczynnikdw wraz z dzierzawg analizatora do oznaczania jonéw
Cze$¢ 3 Dostawa odczynnikdw wraz z dzierzawg analizatora rownowagi kwasowo-zasadowej

Wymagania ogélne dotyczace Czesci 1, 2 i 3 zamdwienia

A. Wymagania dotyczace odczynnikdéw:

1.

Wykonawca dostarczat bedzie odczynniki sukcesywnie, zgodnie z biezgcymi zamowieniami
Zamawiajgcego. llosci badan/oznaczeh i kontroli przewidywane do wykonania w okresie
obowigzywania umowy okre$lone sg w zamieszczonych ponizej wymaganiach szczegoétowych
dotyczacych poszczegolnych czesci zamowienia. Podane ilosci badan/oznaczen i kontroli sg
szacunkowe, co oznacza, ze ostateczna ilos¢ odczynnikbw zamawiana na podstawie umowy w
okresie 36 miesiecy moze ulec zmianie, w stosunku do ilosci okreslonych i wycenionych przez
Wykonawce w Formularzu cenowym.

Oferowane odczynniki muszg by¢é wprowadzone do obrotu i uzywania zgodnie z Ustawg z dnia
20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.211 z pézn.zm.) i speiac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych do diagnostyki in
vitro (Dz.U. z 2011 Nr 16 poz.75 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiadac karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych
w odczynnikach (ujetych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia)
i przediozy¢ je Zamawiajacemu wraz z pierwszg dostawg realizowang w ramach umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé wydane przez producenta swiadectwa kontroli jakosci
kazdej serii zamawianego odczynnika i przekazywac je Zamawiajgcemu wraz z dostawa.

Dostarczone odczynniki muszg posiada¢ minimalny okres waznos$ci wynoszgcy 6 miesiecy od daty
dostawy do Zamawiajgcego; minimalny okres waznosci materiatbw wzorcujgcych i kontrolnych:
minimum 3 miesigce — dla Czesci 1, minimum 6 miesiecy — dla Czeéci 2 i 3, liczgc od daty dostawy
do Zamawiajgcego.

Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiajgcego w Kamiennej Gérze przy ul. Bohateréw Getta 10.

Zamawiajgcy bedzie sktadat zamdéwienia w miare potrzeb, pocztg elektroniczng, telefonicznie lub
faksem. Oczekiwany czas na realizacje dostawy odczynnikéw wynosi maksimum 7 dni od ztozenia
zamoéwienia, z wytgczeniem sobot i dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku wykrycia wad zamdéwionych odczynnikéw lub niezgodnos$ci asortymentowe;j i iloSciowej
ze ztozonym zamowieniem, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawce i przesle
mu protokdt opisujgcy stwierdzone nieprawidtowosci. W przypadku ztozenia uzasadnionej
reklamacji, Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ niezwlocznie (w terminie do 3 dni, z
wytgczeniem sobdt i dni ustawowo wolnych od pracy) i na wiasny koszt towar wadliwy na wolny od
wad i/lub dostarczyé (uzupetnic¢) asortyment i ilosci zgodnie z zamdwieniem.

Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest pisemnie potwierdzi¢ fakt przyjecia
reklamaciji.

B. Wymagania dotyczace analizatorow

10.

11.

Oferowany w ramach dzierzawy analizator musi by¢ wprowadzony do obrotu i uzywania zgodnie z
Ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t,j. Dz.U. z 2017 r., poz.211 z p6zn.zm.).
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce
wprowadzenie analizatora do obrotu.

Oferowany analizator (nowy lub uzywany) musi posiada¢ oznaczenie CE i by¢ w petni by¢ zgodny z
obowigzujgcymi normami dotyczgcymi tych urzadzen. Rok produkcji urzgdzenia: 2015 lub nowszy.
Dopuszcza sie analizator demonstracyjny lub testowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

W ramach przedmiotu zamdwienia i oferowanej ceny z tytutu dzierzawy Wykonawca jest
zobowigzany:

e dostarczy¢ w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy analizator zgodny z okre$lonymi
ponizej wymaganiami szczegoétowym dotyczgcymi Czesci 1, 2 i 3 zamodwienia (odpowiednio do
Czesci, na ktoére skladana jest oferta) do siedziby Zamawiajagcego w Kamiennej Gorze przy
ul. Bohaterow Getta 10,

e zamontowac (zainstalowac) urzgdzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

e podigczy¢ analizator do sieci informatycznej funkcjonujacej w placéwce Zamawiajacego (zgodnie
Z pkt 13),

e dokonac¢ uruchomienia, préb i sprawdzen,

e przeszkoli¢ wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego z zakresu obstugi dostarczonego
analizatora, w tym przedstawi¢ niezbedne procedury mycia i obstugi okresowej urzgdzenia
zalecane przez producenta,

e przekaza¢ Zamawiajgcemu sporzgdzong w jezyku polskim instrukcje obstugi,

e dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie urzgdzenia do obrotu i stosowania zgodnie
z Ustawg o wyrobach medycznych oraz zaopatrzy¢ dostarczony analizator w etykiety producenta,
paszport techniczny, Swiadectwa homologacji (jezeli sa wymagane) oraz wiasciwe certyfikaty
bezpieczenstwa,

e aktualizowaé¢ oprogramowanie w miare powstawania nowych wersji przez caty czas okresu
uzytkowania aparatu (o ile urzadzenie takie posiada),

e zapewni¢ bezptatny serwis w okresie dzierzawy przez jednostke posiadajgcg autoryzacje
producenta urzadzenia (za wyjatkiem odptatnych materiatéw zuzywalnych), w tym dokona¢ co
roku bezptatnego przegladu okresowego.

Zamawiajacy informuje, ze laboratorium osiada system informatyczny KS-SOLAB firmy Kamsoft.

- technologia pracy w sieci ,klient-serwer”

- wspoétpracuje z serwerem bazy danych: Oracle 11g Standard

Po zainstalowaniu i uruchomieniu, analizator musi by¢ w petni gotowy do uzytkowania, bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego zadnych dodatkowych kosztéw z tego tytutu. Wszelkie koszty
zwigzane z transportem, wniesieniem, ustawieniem i montazem, a takze uruchomieniem, prébami,
sprawdzeniem, podfgczeniem do sieci informatycznej i ewentualnymi czynnosciami zwigzanymi z
dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji oraz szkoleniem ponosi Wykonawca i muszg byé one
przez niego wkalkulowane w cene ofertowa.

Przekazanie, instalacja i uruchomienie urzgdzenia, dostarczenie instrukcji obstugi i innych
wymaganych dokumentéw oraz szkolenie pracownikow potwierdzone zostanie protokotem zdawczo-
odbiorczym.

Czas reakcji serwisu wynosi maksimum 48 godzin liczac od momentu przekazania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia o awarii, usterce lub wadzie uzytkowanego analizatora. Przez reakcje
serwisu nalezy rozumie¢ fizyczne podjecie czynnosci przez pracownikow Wykonawcy majgcych na
celu niezwtoczne usuniecie awarii/usterki/wady. Szczegotowe zasady dotyczace serwisu okresla § 7
Projektu umowy (Tom 1l SIWZ).

Wymagane parametry techniczne i cechy uzytkowe oferowanych przez Wykonawce/-éw
analizatoréw, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, okreslone zostaty w zamieszczonych ponizej
wymaganiach szczegotowych dotyczgcych Czesci 1, 2 i 3 zamowienia. Okreslone parametry i cechy
nalezy przyjg¢ jako graniczne (minimalne). Nie spetnienie ich w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Opis przedmiotu zaméwienia opracowano zgodnie z trescig art.29 ust.3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z p6zn.zm.). Jednakze w przypadku, gdy opis przedmiotu
zamoéwienia zawiera przywofania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia lub
szczegollnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce
nalezy uznaé, iz wskazaniu temu towarzyszg wyrazu ,lub rownowazny”.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktorych zastosowanie
prowadzi¢ bedzie do zaktadanego efektu.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekro¢ w opisie przedmiotu zamowienia - przedmiot
zamoéwienia opisany zostat przez odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych — Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazu ,lub
réwnowazne”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Szczegotowe warunki dotyczgce dzierzawy, gwarancji, obstugi technicznej, ptatnosci okresla Projekt
umowy (Tom Il SIWZ).
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Wymagania szczegdétowe dotyczace Czesci 1 zamowienia

Czes¢ 1 zamowienia obejmuje dostawe odczynnikdéw, materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do
wykonania 80.000 badan morfologii krwi oraz krwi kontrolnej dla przeprowadzenia 3.300 kontroli
(1 kontrola dziennie na 3 poziomach: L, M, H) wraz z dzierzawg automatycznego analizatora
hematologicznego typu 5-Diff z drukarkg i UPS—em oraz podajnikiem na probki badane.

Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy uzytkowe analizatora hematologicznego:

Lp. Parametr/cecha
1 Analizator fabrycznie nowy lub uzywany, kompletny, z UPS-em. Dopuszcza sie analizator demonstracyjny
lub testowy. Rok produkcji analizatora: 2015 lub nowszy
2 Analizator 5-diff — minimum 22 parametrowy z réznicowaniem krwinek biatych na 5 populacji: neutrocyty,
monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrazone w wartosciach wzglednych (% ) oraz bezwzglednych
(liczbowych ) lub 6-Diff
3 Jednoczesny rozdziat wszystkich populacji WBC w oparciu o metode optyczng
4 | Latwy wybor trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z ograniczeniem ilosci uzytych odczynnikéw
5 llos¢ odczynnikdw roboczych koniecznych do wykonania petnego badania w trybie Diff nie moze
przekroczy¢ 5
6 Objetosé probki badanej nie wiecej niz 120 pl krwi petnej w trybie CBC/Diff bez wstepnego rozcienczania
7 Wydajnos$¢ aparatu nie mniej niz 45 oznaczen / godzine
8 Podajnik na probdwki
9 Mozliwos¢ bezposredniego podigczenia zewnetrznego czytnika kodéw paskowych
10 | MozliwoS¢ podigczenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowana karte ETHERNET
z protokotem TCP/IP
11 | Oprogramowanie wtasne analizatora w jezyku polskim obejmujgce wszystkie procedury w tym techniczno -
eksploatacyjne oraz modut kontroli jakosci z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy — Jenningsa
dopuszczamy oprogramowanie w jezyku angielskim (obrazkowe) intuicyjne
12 | Minimalne zakresy liniowo$ci dla parametru :
WBC  0-100 x 10¥mm®
RBC 0,1- 8x10%mm?’
HGB 0,5- 24 g/dl
HCT 10-70%
PLT  5-2000 x 10%/mm®
13 | Wymagana precyzja (%CV) dla parametru :
WBC do 3%
RBC do 2,0 %
HGB do 1,5%
PLT do 5%
14 | Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie analizatora wraz z komputerem w jednej obudowie lub
analizatora wraz z dedykowanym do niego zestawem komputerowym
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia aparatu wraz z niezbednym wyposazeniem tak by mégt on
w pefni wykonywac zakres badan i by¢ podpiety pod system informatyczny Zamawiajgcego.
W przypadku zaoferowania analizatora wraz z komputerem Zamawiajgcy odstepuje od wymogu
dostarczania dodatkowego zestawu. Oferowany zestaw komputerowy moze by¢ nowy lub uzywany
15 | Kolorowy ekran pozwalajgcy na odczyt wyniku wraz z histogramami i skattergramem bez koniecznosci
sporzgdzania wydruku. Ekran nie musi by¢ wbudowany w aparat
16 | Wydruk wyniku na zewnetrznej drukarce komputerowej
17 | Mozliwo$é wprowadzenia minimum 7 zakresow referencyjnych i 1 uniwersalnego
18 | Mozliwo$¢é wpisania szczegotowych danych demograficznych pacjenta
19 | Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego podtgczenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej
20 | Wykonawca dostarczy protokét komunikacji analizatora oraz dokumentacje w wersiji elektronicznej
21 | Instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz z aparatem
22 | Bezptatna obstuga serwisowa analizatora w czasie trwania umowy
23 | Bezptatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajgcego
24 | Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny
25 | Wraz z pierwszg dostawg odczynnikow wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w jezyku polskim,
wykaz odczynnikéw zawierajgcych substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji
elektronicznej i papierowej
26 | Aparat musi realizowa¢ automatyczng dwukierunkowg komunikacje z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu
27 | Bezptatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu
28 | Znak CE na urzadzenie

Zamawiajgcy wymaga aby dedykowany zestaw komputerowy do analizatora hematologicznego
charakteryzowat sie nizej opisanymi minimalnymi parametrami technicznymi.

Lp. | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Chipset Rekomendowany przez producenta procesora
Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, min, 2,5GHz, czestotliwo$¢ szyny min. 1333MHz,

pojemno$¢ pamieci cache min. 3MB lub procesor o rownowaznej wydajnosci
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3 Pamie¢ RAM Min. 4GB DDR3
Dysk twardy Min. 250 GB SATAII 7200rpm
5 Karta graficzna Zintegrowana z ptytg gtéwng i/lub procesorem zgodna ze standardem DIRECTX 11
lub wyzszym
Karta dzwiekowa Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plytg.
Porty Whbudowane: 2 x RS232, 1 x D-SUB, 1 x DVI,; min. 6 x USB, w tym min. 6 portéw
wyprowadzonych na zewngtrz komputera, port sieciowy RJ-45.
9 Klawiatura Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
10 |Mysz Mysz optyczna/laserowa USB z przewijaniem
11 | Napedy Nagrywarka DVD +/-RW
12 | Obudowa Typu Mini Tower;
Zasilacz z aktywnym stabilizatorem PFC o wysokiej sprawnosci (85%)
13 | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional. Dotgczony nosnik z oprogramowaniem
14 | Monitor Monitor LCD lub LED
Przekatna: 19 cali
Proporcje wymiaréw matrycy: 5:4
Zigcza: D-SUB, DVI
Rozdzielczo$¢: 1280 x 1024
Czas reakcji: max.5 ms
Rozmiar plamki [mm]: max. 0.294
Jasnos$c¢ [cd/m2]:250
Kontrast: 1000:1
Zasilanie: Wbudowany zasilacz
15 | Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja w miejscu instalacji sprzetu
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Wymagania szczegétowe dotyczace Czesci 2 zamodwienia

Zamoéwienie obejmuje dostawe odczynnikow, materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do wykonania
70.000 oznaczen oraz przeprowadzenia 3300 kontroli (1 kontrola dziennie na 3 poziomach: L, M, H) wraz
z dzierzawg automatycznego analizatora jonoselektywnego.

Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy uzytkowe analizatora do oznaczania jonéw:

Lp. Parametr/cecha

1 Analizator nowy lub uzywany, kompletny, z UPS-em, wraz z elektrodami i pakietem startowym
odczynnikéw. Dopuszcza sie analizator demonstracyjny lub testowy. Rok produkcji analizatora: 2015 lub
nowszy

2 Mozliwos¢ oznaczania jonéw Na*, K*, Cl'w petnej krwi, osoczu, surowicy, moczu

3 Catkowicie bezobstugowe elektrody

4 Czas pomiaru probki: nie dtuzszy niz 60 sekund — surowica, 90 sekund — mocz

5 Objetos¢ prébki maksymalnie 60 pl — kapilara, 100 pl — strzykawka, 400 pl — rozciericzony mocz

6 Pobieranie probki bez adapterow

7 Mozliwo$¢ wigczenia i wytgczenia automatycznych wydrukéw oraz raportéw kalibracyjnych.

8 Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynnikéw i informowanie uzytkownika

9 Mozliwo$¢ wprowadzenia haset dostepu w celu zabezpieczenia przed zmiang ustawien

10 Funkcje serwisowe umozliwiajgce sprawdzenie poprawnosci dziatania elektrod, pompki perystaltycznej,
zaworéw czujnikow prébki

11 Elektrody pakowane pojedynczo, kazda z nich wymieniana niezaleznie od pozostatych

12 Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego podtgczenia oferowanego analizatora do sieci szpitalne;j.

13 Wykonawca dostarczy protokét komunikaciji analizatora oraz dokumentacje w wersji elektronicznej

14 Instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz z aparatem

15 Bezpfatna obstuga serwisowa analizatora w czasie trwania umowy

16 Bezptatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajgcego

17 Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny

18 Wraz z pierwszg dostawg odczynnikow wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w jezyku polskim,
wykaz odczynnikbw zawierajgcych substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wers;ji
elektronicznej i papierowej

19 Aparat musi realizowaé automatyczng dwukierunkowg komunikacje z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu

20 Bezptatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu

21 Znak CE na urzadzenie
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Wymagania szczeqgotowe dotyczace Czesci 3 zamodwienia

Zamowienie obejmuje dostawe odczynnikéw i materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do wykonania
30.000 badan rk-z okreslonych w zatgczniku oraz 3.300 kontroli wraz z dzierzawg automatycznego
analizatora do wykonywania badan rk-z.

Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy uzytkowe analizatora rownowagi kwasowo-

zasadowej:
Lp. Parametr/cecha

1 Analizator nowy lub uzywany, kompletny, z UPS-em, wraz z elektrodami i pakietem startowym odczynnikow.
Dopuszcza sie analizator demonstracyjny lub testowy. Rok produkcji analizatora: 2015 lub nowszy

2 PH, pCO2, pO2, Na, K, CI, Ca, BIl, Glu, Lac, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2 mierzony parametr
hematokryt, mierzony parametr Bilirubina, mierzony parametr Chlorki

3 Podawanie prébki bezposrednio ze strzykawki lub kapilary

4 Mozliwo$¢ wykonania analizy z: surowicy, krwi petnej, osocza, dializatéw

5 Prosta komunikacja z operatorem — przejrzyste oprogramowanie za pomocg ikon, oprogramowanie w jezyku
polskim

6 Whbudowana drukarka

7 Mozliwo$¢ podigczenia do komputera

8 Graficzny wykres trendéw u pacjenta

9 Odczynniki w zamknietych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zaleznie od zuzycia

10 | Mapa réwnowagi kwasowo - zasadowej zawierajgca wykresy wynikow pacjenta w odniesieniu do wynikéw
standardowych

11 |Automatyczna kalibracja jedno dwupunktowa bez uzycia butli gazowych

12 |Mozliwos¢ podtgczenia czytnika kodow kreskowych

13 |3 tory pomiarowe, umozliwiajgce wybor poszczegdlnych parametréw lub wprowadzenie prébki do wybranego
przez operatora toru pomiarowego

14 |Bezobstugowe elektrody, niewymagajgce wymiany membran czy oddawania ptynéw

15 |Stabilno$¢ odczynnikéw po otwarciu — 42  dni

16 |3 tory pomiarowe, umozliwiajace wybdr poszczegolnych parametrow lub wprowadzenie prébki do
wybranego przez operatora toru pomiarowego

17 |Odczynniki oraz kalibratory w stanie ptynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych
w 3 zbiorcze opakowania, niezalezny, oddzielny pojemnik na odpady

18 |Objetos¢ probki krwi: pH, pCO2, pO2 max 50 ul, wszystkie parametry maximum 186 pl)

19 |Zakresy pomiarowe:
PO2 parcjalne cisnienie tlenu — 0,0 — 200 mmHg
PCO2 parcjalne ci$nienie dwutlenku wegla — 4,0 — 200 mmHg
pH ujemny logarytm dziesietny aktywnosci jonéw wodoru — 6,0- 8,0
Hct hematokryt — 10 — 80 %
K+ stezenie jondéw potasu — 0,2- 20 mmol/l
Na+ stezenie jonéw sodu — 20 — 250 mmol/l
Ca?+stezenie jonéw wapnia — 0,1 - 4,0 mmol/Il
ClI- stezenie jonéw chloru — 20 — 250 mmol/l

20 |Zakresy pomiarowe:
PO2 parcjalne ci$nienie tlenu — 0,0 — 200 mmHg

21 |ldentyfikacja probek pacjentéw przy pomocy czytnika barkodow

22 |Mozliwos¢ wpisania szczegbtowych danych demograficznych pacjenta

23 |Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego podtaczenia oferowanego analizatora do sieci szpitalnej

24 |Wykonawca dostarczy protokdt komunikacji analizatora oraz dokumentacje w wersji elektronicznej

25 |Instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz z aparatem

26 |Bezptatna obstuga serwisowa analizatora w czasie trwania umowy

27 |Bezpfatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obstugi w siedzibie Zamawiajgcego

28 |Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny

29 |wraz z pierwszg dostawg odczynnikdw wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w jezyku polskim, wykaz
odczynnikéw zawierajgcych substancje substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji
elektronicznej i papierowej

30 |Aparat musi realizowaé automatyczng dwukierunkowg komunikacje z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu

31 |Bezptatne wsparcie serwisowe w zakresie konfiguracji integracji aparatu z laboratoryjnym systemem
informatycznym wdrozonym w szpitalu

32 |Znak CE na urzadzenie
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