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Zalgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest dostawa aparatu do znieczulania do Powiatowego
Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. z 0.0., jego montaz i uruchomienie oraz przeszkolenie
wyznaczonych pracownikdw Zamawiajgcego, a takze serwis aparatu w okresie gwarancyjnym.

Oferowany aparat musi by¢ fabrycznie nowy (rok produkcji - 2018) i wolny od obcigzen prawami
0s6b trzecich oraz wprowadzony do obrotu i uzywania zgodnie z Ustawg z dnia 20 maja 2010 r.
0 wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz.679 z pézn.zm.). Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie oferowanego aparatu
do obrotu.

Oferowany aparat musi by¢ w petni by¢é zgodny z obowigzujgcymi normami.
W ramach przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany:

o Dostarczy¢ aparat zgodny z opisem zawartym w ponizszej tabeli do siedziby Zamawiajgcego
w Kamiennej Gérze przy ul. Bohateréw Getta 10,

e Zamontowac (zainstalowac) urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
e Dokonac¢ uruchomienia, préb i sprawdzen,
e Przeszkoli¢ wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego,

o Przekaza¢ Zamawiajgcemu sporzadzong w jezyku polskim niezbedng do eksploatacji
dokumentacje techniczng dotyczacg zainstalowanych urzgdzen i instrukcje obstugi,

o Przekaza¢ karte gwarancyjna.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu, aparat musi by¢ w petni gotowy do pracy bez ponoszenia przez

Zamawiajgcego zadnych dodatkowych kosztow z tego tytutu. Wszelkie koszty zwigzane z

transportem, wniesieniem, ustawieniem i montazem, a takze uruchomieniem, probami,

sprawdzeniem i czynnosciami zwigzanymi z dopuszczeniem aparatu do eksploatacji oraz

szkoleniem ponosi Wykonawca i muszg by¢ one przez niego wkalkulowane w cene ofertowa.

Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu objetego umowg bedzie protokot

odbioru podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.

Dostarczony aparat musi posiada¢ minimum 24—-miesieczng gwarancje, liczac od daty podpisania

protokotu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne wykonywanie

przegladéw serwisowych, a takze tych czynnosci konserwacyjnych, ktére nie mogg byé

realizowane przez uzytkownika.

Warunki gwarancji nie mogg w sposéb nieuczciwy ogranicza¢ uprawnien Zamawiajgcego, np.

poprzez okreslenie wymogu zakupu s$rodkéw czystosci, materiatdw eksploatacyjnych itp.

wytgcznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwaranciji.

Wymagane parametry techniczne i cechy uzytkowe aparatu, stanowigcego przedmiot

zamoéwienia, okreslone zostaty w ponizszej tabeli. Okreslone parametry i cechy nalezy przyjgc

jako graniczne. Nie spetnienie ich w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego skutkowa¢ bedzie

odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe powinno uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamowioenia.

Wykonawca zobowigzany jest wpisaé do Formularza oferty stawke podatku VAT zgodnie z
Ustawg z dniall marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1221 z
pézn.zm.).
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Aparat do znieczulania

PARAMETRY OGOLNE

Aparat do znieczulania ogélnego jezdny z blokadg kot dla dzieci i dorostych

Aparat i monitor nowy rok produkcji 2018

Funkcja optymalizacji zuzycia srodka anestetycznego;
ekonomiczne wykorzystanie srodkow anestetycznych w warunkach znieczulania matymi przeptywami gazéw,
mieszalnik elektroniczny

Tryb wspotpracy z maszyna ptuco -serce typu CBM,HLM

Masa aparatu bez parownikéw i butli do 150 kg

Zasilanie sieciowe 100-240 V

Awaryjne zasilanie akumulatorowe — minimum 60 minut

Wyposazony w blat do pisania i co najmniej 1 szuflada na akcesoria

Oswietlenie blatu

Zasilanie gazowe (N20, 02, powietrze) z sieci centralnej szpitala

Awaryjne zasilanie gazowe (N20, 02) z butli

Przeptywomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza,

Dodatkowy niezalezny przeptywomierz tlenowy

System automatycznego utrzymywania stezenia tlenu w mieszaninie oddechowej podtlenkiem azotu na poziomie
min. 25%

Ssak inzektorowy z regulacjg sity ssania ze zbiornikiem na wydzieline objetos$ci minimum 1000 ml.

UKLAD ODDECHOWY

Uktad oddechowy okrezny do wentylacji dorostych i dzieci tatwy do wymiany i sterylizacji mozliwo$¢ podtgczenia
systeméw pétotwartych

Obejscie tlenowe o duzej wydajnosci

Wielorazowy pochtaniacz dwutlenku wegla z obudowg przezierng dla wapna z indykatorem

Mozliwe zastosowanie pochtaniaczy dwutlenku wegla jednorazowych

Eliminacja gazéw poanestetycznych poza sale operacyjng

RESPIRATOR ANESTETYCZNY
TRYBY WENTYLACJI

Mozliwos¢ prowadzenia wentylacji manualnej

Tryb wentylacji cisSnieniowo zmienny

Tryb wentylacji objetosciowo zmienny.

SIMV — synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objetosciowym i cisnieniowym.

Tryb wentylacji PSV wentylacja wspomagana cisnieniem

Szeroki zakres PEEP

REGULACJE RESPIRATORA

Regulacja stosunku wdechu do wydechu

Czestos$¢ oddechéw min. 4 - 100 odd/min.

Zakres objetosci oddechowej minimum od 5 do 1500 ml — wentylacja objetosciowa

Cisnienie wdechu min. 5 do maks. 70 cm H,O

Alarm niskiej i wysokiej pojemnosci minutowej Alarm niskiej i wysokiej objetosci oddechowej

Alarm minimalnego i maksymalnego cisnienia wdechowego

Alarm braku zasilania w energie elektryczng

Alarm braku zasilania w gazy

Alarm bezdechu

POMIAR | OBRAZOWANIE W RESPIRATORZE

Monitorowanie stezenia tlenu w gazach oddechowych czujnik paramagnetyczny

Pomiar objetosci oddechowej TV

Pomiar pojemnosci minutowej MV
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Pomiar czestosci oddechowe;j f

Pomiar cisnienia szczytowego

Pomiar cisnienia sredniego

Pomiar ci$nienia PEEP

Pomiar stezenia gazéw i srodkéw anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu,
sewofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania

Analiza MAC z uwzglednieniem wieku pacjenta

Pomiar i obrazowanie spirometrii petli: ciSnienie — objetos¢ cisnienie — przeptyw przeptyw — objetosc
prezentacja parametrow petli aktualnie kreslonej i referencyjnej

PREZENTACJA EKRANU RESPIRATORA

Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekgtna minimum 15 cali

PAROWNIK

Mozliwos¢ podigczenia parownikéw do sewofluranu, desfluranu i isofluranu
Uchwyt do dwoch parownikéw mocowanych jednoczesnie typ Selectatec.

Parownik do SEVOFLURANU mocowany na szynie Selectatec

Komunikacja z aparatem w jezyku polskim

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA

Ekran kolorowy o minimalnej przekatnej 15 cali dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczos¢ min.1024 x 768
pikseli

Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz

Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 dowolne konfigurowanie kolejnosci
wyswietlanych krzywych i innych parametréw na ekranie

monitora

Mozliwo$¢ zaprogramowania przez personel réznych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic

alarmowych).

Monitor wyposazony w pamie¢ zdarzen alarmowych , umozliwia przeglad danych retrospektywnych zapamietywania
trendow wszystkich monitorowanych parametréw

Alarmy wizualne i dzwiekowe

POMIAR EKG

Ciagta rejestracja i mozliwos$¢ réwnoczesnej prezentacji w uktadzie 3 i 5 elektrod

W zestawie odpowiednie kable potgczeniowe i pomiarowe

Pomiar czestosci serca

Ciagta analiza potozenia odcinka ST

Analiza réznych rodzajow arytmii

Detekcja sygnatu stymulatora serca odpornos¢ na zaktécenia elektrochirurgiczne

Respiracja impedancyjna z duzg doktadnoscig krzywa dynamiczna i wartos¢ cyfrowa

POMIAR SATURACJI I TETNA

Pomiar saturacji SpO, z prezentacjg krzywej pletyzmograficznej i eliminacjg artefaktéw zapewniajacy poprawne
pomiary przy stabym lub zakiéconym sygnale

Czujnik saturacji wielorazowy do pomiaru dla dorostych i dzieci na palec i ucho

Pomiar temperatury skory i centralnej

POMIAR CISNIENIA

Oscylometryczna metoda pomiaru

Mozliwos¢ pomiaru statego ,pomiar wyzwalany recznie,
Mozliwos¢ automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwatem czasowym

Komplet wielorazowych mankietéw dla dorostych duzy $redni i maty oraz dla dzieci wraz z kablem potgczeniowym.

Pomiar ci$nienia ciggty metodg inwazyjng (IPC) 2 kanaly: tetnicze i OCZ.  Wys$wietlanie fali ci$nienia oraz wartoéci
liczbowych cisnienia skurczowego, rozkurczowego i sredniego. Wybor nazwy mierzonego cisnienia. W komplecie
kabel pomiarowy do przetwornikow

POMIAR NMT

Pomiar NMT zwiotczenia miesniowego z czujnikiem i przewodem
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WYMOGI POZOSTALE, WARUNKI DOTYCZACE SERWISU

Ze wzgledow serwisowych jak i przysztej rozbudowy - monitor funkcji zyciowych, moduty pomiarowe oraz aparat do
znieczulenia ogélnego jednego producenta

Polskojezyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modutow

Gwarancja min. 24 miesigce z bezptatnymi przeglgdami w okresie gwarancyjnym, obejmujgcymi dojazd pracownika
serwisu i wymiane czesci przewidziang przez producenta
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