Załącznik nr 5

(składany na wezwanie Zamawiającego)

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe 

oferowanego czytnika pasków do badania ogólnego moczu  
	Zadanie: 

	Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Część 10. Testy paskowe do analizy ogólnej moczu, mocz kontrolny, wraz z dzierżawą czytnika do pasków 10-parametrowych 



	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 
	PN 10/2018

	Lp.


	Parametry/cechy

wymagane
	Oferowane

(wpisać „Tak” lub  podać wartość bądź opisać)

	1.
	Czytnik fabrycznie nowy lub używany  (rok produkcji 2015 lub nowszy)
	

	2.
	Manualny fotometr reflektancyjny
	

	3.
	Umożliwia wykonanie półilościowych badań dla następujących parametrów: Glukoza, Bilirubina, Ketony (kwas acetooctowy), Ciężar właściwy, Krew, Odczyn pH, Białko, Urobilinogen, Leukocyty,  oraz   jakościowego  oznaczania azotynów.
	

	4.
	Wydajność analizatora – 60 badań / godzinę  w trybie pojedynczym lub 120 badań / godzinę w trybie ciągłym
	

	5.
	Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez potrzeby wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji).
	

	6.
	Automatyczna pamięć wewnętrzna przechowująca co najmniej 2000 wyników
	

	7.
	Trzy tryby pracy analizatora – rutynowy, CITO i QC z systemem numeracji ułatwiającym identyfikowanie rodzaju próbki ułatwiającym przeszukiwanie bazy danych.
	

	8.
	Wybór jednostek: konwencjonalne, arbitralne oraz w  układzie SI dające możliwość 4 kombinacji odczytu
	

	9.
	Wewnętrzna drukarka termiczna z możliwością wydruku na papierze  lub drukarka zewnętrzna  - opcjonalnie (możliwe podłączenie)
	

	10.
	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
	

	11.
	Możliwość podłączenia do komputera zewnętrznego i przyłączenia analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej
	

	12.
	Aparat musi zapewnić wymianę danych pomiędzy czytnikiem a LIS Zamawiającego (KS-SOLAB)
	

	13.
	Możliwość jedno lub dwukierunkowego przesyłania danych 
	

	14.
	Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej aparatu,  protokołu  komunikacji analizatora  (do wymiany danych  między aparatem a systemem LIS) oraz instrukcji obsługi w języku polskim  wraz z dostawą aparatu 
	

	15.
	Dostawy zestawu komputerowego, (jednostki centralnej, monitora, niezbędnego okablowania do podłączenia stacji roboczej  z aparatem i systemem, zasilacz  UPS pozwalający na podłączenie analizatora i zestawu komputerowego)  oraz czytnika barkodów umożliwiającego odczytywanie  kodów paskowych systemu KS- SOLAB np. model MS 9540 Honeywell lub równoważny) 
	

	16.
	Gwarancja 36 miesięcy
	


UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………..…  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Serwis urządzenia w okresie obowiązywania umowy wykonywany będzie przez: 

…………………………...............................................................................................  (wpisać)

Podpisy (pieczątki) osób, 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………

Pieczątka firmy



