Tom |Il SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego ‘ PN 11/2018

Nazwa zamowienia: Dostawa aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia

10.
11.

12.

w Kamiennej Gérze Sp. z o.0.

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa, montaz i instalacja analogowego aparatu RTG kostno-

ptucnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gorze Sp. z o.0.

llekro¢ w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia jest mowa o aparacie RTG, nalezy przez to

rozumie¢ kompletny zestaw, obejmujgcy wszystkie elementy wymienione w tabeli w pkt 13

niniejszego opisu.

Oferowany aparat musi by¢ wprowadzony do obrotu i uzywania zgodnie z Ustawg z dnia 20 maja

2010 . o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.211 z pdézn.zm.). Wykonawca

zobowigzany jest posiada¢ wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie

analizatora do obrotu.

Oferowany aparat musi posiada¢ oznaczenie CE i by¢ w petni by¢é zgodny z obowigzujgcymi

normami dotyczacymi tych urzadzen.

Aparat musi byé fabrycznie nowy (rok produkcji - 2018 lub 2019), nie dopuszcza sie aparatu

uzywanego i powystawowego.

Wykonawca dostarczy i zamontuje (zainstaluje) aparat w okresie 30.04.2019 - 30.06.2019 r., po

przystosowaniu przez Zamawiajgcego pomieszczenia do instalacji aparatu wg wytycznych

przekazanych przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewniania - na czas realizacji dostawy oraz montazu nowego

aparatu - ciggtosci wykonywania badan RTG przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu aparatu

przewoznego. Wykonawca wykona (na swdj koszt) przeglad aparatu przewoznego i zapewni jego
serwis.

Wymagane parametry techniczne i cechy uzytkowe aparatu bedgcego przedmiotem zaméwienia

oraz jego wartosci graniczne okreslone zostaty w tabeli w pkt 15 niniejszego opisu przedmiotu

zamoéwienia. Nie spetnienie ich w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego skutkowaé bedzie
odrzuceniem oferty Wykonawcy.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w Kamiennej Gorze przy ul. Bohaterow Getta 10
kompletny aparat RTG, zgodny z okre$lonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia
wymaganiami szczegétowym,

e zamontowa¢ (zainstalowaé) aparat w pracowni RTG Zamawiajgcego (wszystkie elementy
instalacyjne typu kable, ztgczki itp. dostarcza Wykonawca),

e podigczy¢ aparat do systemu cyfrowego DR funkcjonujgcego w placéwce Zamawiajgcego,
e wykonac testy akceptacyjne i specjalistyczne w pierwszym i drugim roku gwarancji,
e zdemontowac i zutylizowac stary sprzet,

e przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy wytycznych instalacyjnych
w celu prawidlowego przystosowania pomieszczenia do instalacji aparatu,

e sporzadzi¢ aneks do projektu oston statych (lub wykona¢ nowy projekt),

e przeszkoli¢ wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu obstugi dostarczonego
aparatu RTG (eksploatacji i konserwaciji),

e przekaza¢ Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim instrukcje obstugi, konserwacji i
serwisowg, a takze dokumenty (karty) gwarancyjne i inne niezbedne dokumenty (np. paszporty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa),

e aktualizowaé oprogramowanie w miare powstawania nowych wersji przez caty czas okresu
uzytkowania aparatu (o ile urzadzenie takie posiada),

e udzieli¢ 24-miesigecznej gwarancji i zapewni¢ serwis gwarancyjny.

Zamawiajacy informuje, ze w pracowni RTG funkcjonuje posredni system obrdbki cyfrowe;.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu, aparat musi by¢ w petni gotowy do uzytkowania, bez ponoszenia

przez Zamawiajgcego zadnych dodatkowych kosztéw z tego tytutu. Wszelkie koszty zwigzane z

transportem, wniesieniem, ustawieniem i montazem, a takze uruchomieniem, probami,

sprawdzeniem, podfgczeniem do systemu cyfrowego i ewentualnymi czynno$ciami zwigzanymi z

dopuszczeniem aparatu do eksploatacji oraz szkoleniem ponosi Wykonawca i muszg byé one przez

niego wkalkulowane w cene ofertowa.

Przekazanie, instalacja i uruchomienie aparatu, przekazanie instrukcji obstugi i innych wymaganych

dokumentdéw oraz szkolenie pracownikéw, a takze zrealizowanie przez Wykonawce pozostatych

obowigzkéw objetych zamdéwieniem potwierdzone zostanie protokotem zdawczo-odbiorczym.
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13. Czas reakcji serwisu wynosi maksimum 24 godziny liczgc od momentu przekazania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia o awarii, usterce lub wadzie uzytkowanego aparatu (dotyczy dni
roboczych). Przez reakcje serwisu nalezy rozumiec fizyczne podjecie czynnosci przez pracownikéw
Wykonawcy majgcych na celu niezwtoczne usuniecie awarii/usterki/wady. Szczegodtowe zasady
dotyczace serwisu okresla § 10 Projektu umowy (Tom Il SIWZ).

14. Szczegoétowe warunki dotyczagce termindw, gwarancji, serwisu gwarancyjnego, ptatnosci okresla
Projekt umowy (Tom Il SIWZ).

15. Wymagane parametry techniczne i cechy uzytkowe aparatu RTG oraz wartosci graniczne:

Lp. | Wymagane parametry techniczne/cechy uzytkowe Wartos¢ graniczna
1 | Aparat RTG analogowy kostno-ptucny Tak
2 Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 Ilub 2019, | Tak
nieuzywany, niepowystawowy
I. GENERATOR
3 Generator gotowy do pracy z systemem cyfrowym DR Tak
4 Moc generatora minimum 50 kW
5 Czestotliwos¢ generatora =400 kHz
6 Zakres napieé - minimalne: < 40kV
- maksymalne: =150 kV
- minimalny: < 10mA
! Zakres pradu - maksymalny: = 630 mA
8 Minimalny czas ekspozycji < 1 msek
9 Automatyka AEC Tak
10 | Programy anatomiczne = 1000
11 | Zasilanie 3-fazowe/400V Tak
12 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem Tak
Wyswietlacz typu LCD na pulpicie sterowania generatora
13 | min. (kV, mA/mAs, time), wybor stanowiska, wielkosci Tak
pacjenta.
14 | Zakres nastawien czasu -minimalny: < 0,001s
- maksymalny: = 6s
15 | Minimalna warto$¢ mAs (fadunku): 0,1 mAs
Zabezpieczenie przed min. przegrzaniem, przekroczeniem
16 - . Tak
napiecia, szybkosci, temperatury anody
17 | Manualna i automatyczna zmiana ogniska Tak
18 | Wiacznik ekspozycji reczny na kablu Tak
19 | Trzypunktowy tryb pracy Tak
Il. LAMPA RTG DLA KOLUMNY PODLOGOWEJ
20 | Szybkos¢ wirowania anody = 3.000 obr/min
21 | Wielko$¢ matego ogniska <0,6 mm
22 | Wielkos¢ duzego ogniska <1,2mm
23 | Moc dla ogniska duzego =20 kW
24 | Moc dla ogniska matego =50 kW
25 | Pojemnosé cieplna anody = 300 kHU
26 | Szybkosé chiodzenia anody =750 W
27 | Pojemnosc cieplna kotpaka 21.700 kHU
28 | Automatyka zabezpieczajgca przed przegrzaniem Tak
[ll. KOLIMATOR
29 | Kolimator manualny Tak
30 Podéwigtlenie pola ekspozyciji typu LED, wskaznik laserowy, Tak
wytgcznik czasowy
31 | Tasma pomiarowa zakresu SID Tak
32 | Mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowej filtraciji. Tak
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IV. STOL. PACJENTA

33 | Pochtanialno$¢ ptyty stotu ekwiwalent mmAl <0,8 mmAl
34 | Stot z pedatem noznym do regulacji wysoko$ci Tak
iy ; - minimalna: <46 cm
35 | Wysoko$¢ blatu od podtogi: - maksymalna: = 85 cm
36 | Odlegtosc¢ blat-kaseta <70 mm
37 | Zakres ruchu szuflady z detektorem =56 cm
38 | Ruch wzdiuzny blatu pacjenta = +/- 60 cm
39 | Ruch poprzeczny blatu pacjenta = +/-13cm
40 | Wymiary blatu pacjenta 2230 x85cm
41 | Kratka przeciwrozproszeniowa oscylujgca =40 Lp/cm
42 | Komora AEC tréjpolowa Tak
43 | Obcigzalnos¢ piyty pacjenta statyczna (stét bez ruchu) =350 kg
44 Obciqzalno.éé ptyty pacjenta dynamiczna ( w momencie > 250 kg
podnoszenia)
Zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem,
45 zwolnieniem blokad Tak
Elektromagnetyczne hamulce zwalniane czujnikiem na
46 podczerwien Tak
47 | Powierzchnia stotu ptaska w catym zakresie Tak
Stét przystosowany do wykonywania ekspozycji za pomocag
48 | kaset, kaset cyfrowych w rozmiarze od 18x24 do 35x43 i Tak
cyfrowego detektora 43x43
49 | Obszar przezierny blatu 218 x 65 cm
V. KOLUMNA LAMPY RTG
50 I\/_Ion.towana na podtodze kolumna wolnostojgca, Tak
niezintegrowana ze stotem
51 K,ollumna,z mo_iliwo_écia_ wykonywania badan pacjentéw na Tak
t6zku , wozku inwalidzkim.
52 | Wzdtuzny mechaniczny ruch kolumny z lampa =210 cm
53 | Poprzeczny ruch lampy =250 mm
54 | Pionowy ruch lampy =175 cm
55 | Wszystkie ruchy mechaniczne, kolumna jezdna Tak
56 | Obroét kolumny wokét osi pionowej +- 90°
57 | Obrét lampy wokot osi poziomej +/- 180°
58 | Najnizsze potozenie ogniska od podtogi <34 cm
59 | Najwyzsze potozenie ogniska od podtogi =203 cm
Kolumna z wyswietlaczem typu LCD (kolorowym)
60 wbudowapym w kotpak Ia’rppy min 4” ’do wyswietlania Tak
parametréw min: odlegto$¢ (SID),obrot lampy kat,
zastosowana kratka kratki,
VI. STOJAK DO ZDJEC ODLEGLOSCIOWYCH
61 | Zakres regulacji wysokosci stojaka panelu Bucky =165cm
62 | Minimalna odlegto$¢ promienia centralnego od podtogi < 37cm
63 | Maksymalna odlegto$¢ promienia centralnego od podtogi =205cm
64 | Pochtanialnos¢ ptyty czotowe;j: < 0,4 mmAl
Statyw przystosowany do wykonywania ekspozycji za
65 | pomocg kaset, kaset cyfrowych w rozmiarze od 18x24 do Tak
43x43
66 Kratka przeciwrozproszeniowa oscylujgca min: R10:1 F: > 40 Lp/em
180, cm
67 | Automatyka ekspozycji, komora tréjpolowa Tak
68 | Odstep ptyta czotowa - kaseta < 38 mm
69 | Ruch w pionie - manualny Tak
70 | Hamulce mechaniczne Tak
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VII. INNE

71 | Uchwyt do rak do stotu Tak

72 | Uchwyt do statywu Tak

Mozliwos¢ ,upgrade” fabrycznego do aparatu z detektorem

3 typu pfaskiego przez producenta Tak
VIII. WARUNKI GWARANCJI
74 | Okres gwarancji Minimum 24 miesigce
75 | Serwis gwarancyjny Tak
76 | Jeden raz w roku bezpfatny przeglad gwarancyjny aparatu Tak

Maksimum 24 godziny liczac od
momentu przekazania przez
Zamawiajacego zgtoszenia o
awarii, usterce lub wadzie
uzytkowanego aparatu (dotyczy
dni roboczych)

77 | Czas reakcji serwisu
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